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Next step

The new markSolid 114 spray can



Per molti anni, clienti di tutto il mondo hanno conosciuto la 
bomboletta spray markSolid 114, caratterizzata da un design 
elegante con un ugello a spruzzo sia circolare che a 
ventaglio. Recentemente, abbiamo aggiornato e migliorato 
questa bomboletta collaudata.

Ora puoi beneficiare delle proprietà di spruzzatura 
ottimizzate e degli ultimi progressi nella tecnologia delle 
bombolette spray per la marcatura laser.

La cosa più importante è 
che potrai beneficiare di 
una copertura migliorata 
del 30%*!

Con lo stesso volume, la bomboletta da 300 ml è tutto 
ciò di cui hai bisogno per coprire almeno 2,0 - >2,5 metri 
quadrati (>3.800 pollici quadrati).

    Continua a lavorare come prima!
Le proprietà delle marcature finali restano invariate. Continua a lavorare con le impostazioni del 
laser collaudate come sempre. Non è necessario modificare nulla.

   Risparmi: Utilizzo ottimizzato del prodotto: minor consumo di materiale
     Lavora in modo più efficiente: raggiungi il tuo obiettivo più rapidamente

     Minore utilizzo di risorse – a beneficio dell'ambiente;
     Prodotto migliorato – allo stesso prezzo

Il nuovo spray per 
marcatura dei metalli 

markSolid 114

NUOV
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Risparmia tempo ad ogni applicazione!
Agitazione rapida e semplice della bomboletta.

La nuova formulazione migliorata assicura che la sfera di miscelazione inizi a 
funzionare più rapidamente, anche dopo un lungo periodo di conservazione. 
Inoltre, la miscelazione successiva è più veloce rispetto alla versione precedente 
della bomboletta.

Ottieni più marcature con una sola bomboletta!
Meno overspray e bordi più nitidi.

L'ugello variabile flexHead ottimizza la posizione del getto di 
spruzzatura, riducendo la dispersione di vernice nell'aria e 
creando una transizione più precisa tra l'area rivestita e quella 
non trattata.

Il primo getto di spruzzatura è già perfetto.
La spruzzatura inizia direttamente sul substrato, senza dispersioni!

L'illustrazione mostra il risultato con il 
nuovo ugello spray flexHead (a sinistra) 
rispetto all'area di spruzzatura della 
vecchia bomboletta con l'ugello 
convenzionale (a destra).
La zona di transizione più definita e l'area 
di spruzzatura ridotta, rese possibili dal 
nuovo ugello, sono chiaramente visibili.

Adatta la dimensione dell'area di spruzzatura in base alle 
esigenze!
Applicazione più economica – minor consumo di prodotto
L'ugello flexHead della bomboletta markSolid consente di 
regolare la larghezza del getto di spruzzatura da meno di 3 cm 
fino a circa 12 cm, garantendo bordi nitidi e riducendo 
l'overspray.
Rispetto alle bombolette spray convenzionali, una maggiore 
quantità di vernice raggiunge il pezzo da lavorare e meno viene 
dispersa nell'aria. Con l'ugello flexHead, puoi utilizzare la 
bomboletta in modo molto più efficiente.

Come potrai beneficiare 
dei miglioramenti

flexHead Convenzionale 
Ugello spray



La markSolid 114 si adatta alle tue 
esigenze, non il contrario!

regolabile

flexHead	
	

  lavora meglio; 
  usa meno prodotto;    
  finisci prima. 

Le aree di spruzzatura a partire da circa 7 cm² permettono 
un'applicazione dosata per superfici più piccole.
Nella modalità MAX, l'area di spruzzatura aumenta fino a circa 
50 cm², incrementando il tasso di applicazione e consentendo 
una copertura molto più rapida delle superfici più ampie.

Impostazione MIN per lavori particolarmente precisi
... ideale per marcature e rivestimenti di piccole superfici
Poiché viene spruzzata una quantità inferiore di prodotto 
rispetto alla versione precedente della bomboletta, il getto è 
più facile da controllare e può essere posizionato con 
maggiore precisione. Il risultato è una riduzione degli sprechi 
dovuti a una spruzzatura non necessaria al di fuori dell'area da 
trattare, causata da un'area di spruzzatura troppo ampia e 
sfocata.

Impostazione MAX per applicazioni su grandi superfici
L'aumento del tasso di applicazione produce un'area di 
spruzzatura più ampia e uniformemente spessa. Le superfici 
più grandi vengono quindi coperte molto rapidamente.
Si consiglia di spruzzare i bordi delle aree più ampie 
utilizzando un'impostazione inferiore a MAX, per ridurre lo 
spreco di vernice dovuto alla spruzzatura oltre i margini 
dell'area da trattare.

Lavora come prima, con la massima semplicità
... e goditi tutti i vantaggi della nuova bomboletta spray markSolid 114.
	




Puoi selezionare qualsiasi posizione tra MIN e MAX.
Con tutte le impostazioni, la distanza ottimale di spruzzatura 
rimane tra 15 e 20 cm, e la bomboletta può essere spostata 
quasi alla stessa velocità.

How you will benefit 
from the improvements

MIN

MAX

25 %

conventional 
spray nozzle
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